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FICHE TECHNIQUE
Poignées de porte sur plaque longitudinale Mandelli
Nadir

Dessin technique Cotes en millimétres
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Caractéristiques
o) . .
Matiere Laiton
Revétement surface Electrophorése
@/, Epaisseur plaque / rosace 7mm (fine)
Z— mu Ressort de rappel Oui
i ‘ Fixations Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes
‘ L( Accessoires de montage Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
i J‘ Normes et Compatibilité Adapté aux normes francaises, belges et suisses
. Unité de vente Par paire
i Garantie 2 ans
Finitions disponibles
Chrome Chrome mat . Perle noire Laiton poli
Laiton brossé
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Mandelli Nadir ECHELLE FORMAT
Non a I'échelle A4
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Points techniques

m Revétement exclusif Fluxcoating pour une résistance optimale

m Plague de 7 mm d'épaisseur pour une finition élégante et discrete

m Vendues par paire (droite et gauche)

m Double ressort métallique intégré pour un rappel fluide et durable

s Compatibles avec les normes francaises, belges et suisses

m Entaxe a choisir selon votre serrure (norme France : 70 mm)

m Fixation classique avec vis a bois fournies, vis traversantes disponibles sur demande
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