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FICHE TECHNIQUE

Poignée de fenétre nickel satiné EDA

Dessin technique
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Caractéristiques

Matiere

Revétement surface

Epaisseur plaque / rosace

Forme de la rosace

Ressort de rappel

Usage

: Accessoires de montage

Normes et Compatibilité

Unité de vente

Garantie

Finitions disponibles

Cotes en millimetres

56

131

23.5

Aluminum

Electrophorése

12mm

Rectangulaire

Oui

Visserie, Adaptateurs, Tige carrée

Intérieur

Adapté aux normes francaises, belges et suisses
Par paire, Par piece

2 ans

. Noir . Anthracite (canon de fusil) Chrome mat Nickel mat
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Points techniques

m Type : Poignée de fenétre oscillo-battante
m Finition : Nickel satiné

s Epaisseur de larosace : 10 3 12 mm

m Forme de rosace : Rectangulaire

m Poids net: 0,498 kg

s Marque : Stile

m Rotation 360° pour une utilisation flexible
m Disponible en 4 couleurs différentes

s Garantie 24 mois

ARTICLE
M | L L -1 | Poignée de fenétre nickel satiné EDA

DATE PAGE
08/10/2026 2/2
ECHELLE FORMAT
Non a I'échelle Ad

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimetres, sous réserve des tolérances de fabrication.

MILLA POIGNEES - www.millapoignees.fr - contact@millapoignees.fr




