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FICHE TECHNIQUE

Poignée de porte ALTESSE en inox 304, Grade 4 usage

intensif sans soin

Dessin technique

Cotes en millimétres
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Caractéristiques
Matiere Inox 304 (stainless steel)
EN 1906 Grade 4 .
15 Epaisseur plaque / rosace 10mm
Epaisseur rosace 10mm
e Fixations Vis de fixation traversantes
Usage Intensif, pour plus de 200 000 ouvertures,
Intérieur/Extérieur
Normes et Compatibilité Adapté aux normes francaises, belges et suisses
Compatible avec serrure en Non
applique
Garantie 15 ans
ARTICLE DATE PAGE
m | L= L =1 Poignée de porte ALTESSE en inox 304, Grade 05/10/2026 172
4 usage intensif sans soin ECHELLE FORMAT
Non a I'échelle A4

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimetres, sous réserve des tolérances de fabrication.
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Points techniques

m Poignée en inox 304 sur rosace ronde (@ 53,6 mm, longueur de béquille 135 mm)
m Epaisseur de tube : 1,50 mm

m Certifiée EN1906 Grade 4 pour usage intensif (200 000 cycles)

m Résiste au feu 2h selon la norme EN1634, adaptée aux portes coupe-feu

m Convient pour portes intérieures et extérieures, y compris établissements recevant du public

m ldéale pour hoétels, écoles, stades, toilettes publiques, etc
m Portée en inox et sous-construction fonte inox

m Vis de 45 mm avec frein filet

m Vis BTR de 6 mm avec frein filet

m Carré fraisé en acier cémenté

m Double ressort métallique pour stabilité

m Adaptée aux portes coupe-feu

m Garantie constructeur 15 ans

ARTICLE

m 1 L L =1 Poignée de porte ALTESSE en inox 304, Grade
4 usage intensif sans soin

DATE PAGE
05/10/2026 2/2
ECHELLE FORMAT
Non a I'échelle Ad

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimetres, sous réserve des tolérances de fabrication.

MILLA POIGNEES - www.millapoignees.fr - contact@millapoignees.fr




